Buhnenplan BMP

Technik von BMP
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Mitgebracht wird:

12 x Bell VPS420L 2x15" Bandpass Subwoofer je an 600/1200Watt 40hm

4 x Bell VPS420T 127/2" Harn-in-Horn System (40°x40°) je an 360/720Watt 80hm

2 x Ramsa WS-A200E 127/2" Direktabstrahlend (60°x40°) je an 250/500Watt 80hm

36 x PAR64 Scheinwerfer an 12 Kanalen

1 x Derby Lichteffekt

1 x Stroboskop 1200 Watt

1 x Hazer/Nebel

3 x 3m Traverse vorne

3 x 3m Traverse hinten

Instrumente, Funkmikrofone, InEar Monitorsystem, Mischpult, Effekte, Kabel usw. bis hin zur
fertig gemischten Stereosumme. Listen Uber Instrumentierung, Signalrouting und die verwendeten
Funkfrequenzen (Standardeinstellung CH1) siehe BMP-Overview und BMP-Overview Funk.
Drum- und Keyboardpodeste haben wir auch dabei.

Benotigt wird:

Eine Uberdachte, wetterfeste und stabile Blhne.

1 x 16A CEE Stromanschluf3 fir Ton

1 x 32A CEE Stromanschlufd fuir Licht (beides direkt an der Biihne)

Umkleidemdglichkeit, freier Zufahrtsweg (Ent- und Beladen LKW), Parkplatze (1 LKW, 2 PKW)

Zu Beachten:
Licht- und Beschallungsanlage bendétigen Platz und werden den ortlichen Gegebenheiten ent-

sprechend aufgestellt. Die Technik wird von der Blihne aus bedient und ist auf BMP zugeschnitten.

Technik und Biihne kénnen nach vorheriger Absprache mit der Band auch anderweitig genutzt
werden.



